
Styreenhed til LED-bremselys, SK-CD0101   

Produktkode: AM6271
EAN13: -
HS-kode: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 9-30 V DC
Ydeevne: 2 W

 

  

Produktbeskrivelse:  

SK-CD0101-modulet er en intelligent strobe-controller designet til LED-bremselys. Når bremsepedalen aktiveres, udsender den et
lyssignal i form af 5 hurtige blink og lader derefter lyset lyse konstant. Denne effekt tiltrækker sig opmærksomhed fra
bagvedkørende og hjælper med at reducere risikoen for påkørsler bagfra betydeligt.

 Tekniske specifikationer

 Forsyningsspænding: 12/24 V DC
 Dimensioner: 45 × 28 × 12 mm
 Driftstemperatur: -40 til +50 °C
 Opbevaringstemperatur: -50 til +80 °C
 Vægt: cirka 30 g
 Materiale: slidstærk ABS-plastik
 Blinkende tilstand: blinker 5 gange og lyser derefter konstant
 Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens
 Installation: forbindelse mellem strømledninger og LED-lys

 Funktioner og egenskaber

 Advarer bilister bag dig om kraftig opbremsning
 Sikkerhedsbelysningseffekt med permanent efterglød
 Nem og hurtig installation uden behov for elektriske ændringer
 Kompakte dimensioner, der er velegnede til forskellige typer LED-lys
 Kompatibel med 12V og 24V systemer

 Ideel til

 Biler, motorcykler, scootere, quads og trailere
 LED-bremselys og advarselslys
 Sikkerhedsmodifikationer og tuning af køretøjer

 Pakkens indhold

 1× SK-CD0101 Strobe Controller-modul til LED-stoplys

 Hvorfor vælge dette produkt?

 Effektiv advarsel ved opbremsning – 5 blink og derefter konstant lys
 Øger køretøjets synlighed betydeligt
 Nem tilslutning og lang levetid
 Velegnet til en bred vifte af køretøjer og LED-lygter
 Dokumenteret funktionalitet og pålidelig ydeevne
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