
Styreenhed til LED-bremselys, SK-CD0102   

Produktkode: AM0284
EAN13: -
HS-kode: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 9-30 V DC
Ydeevne: 2 W

 

  

Produktbeskrivelse:  

SK-CD0102-modulet er en universel strobe-controller designet til LED-bremselys på biler og motorcykler. Når bremselyset aktiveres,
producerer det en sekvens af 4 hurtige og 4 langsomme blink, hvorefter lyset forbliver tændt kontinuerligt. Denne effekt øger
køretøjets synlighed betydeligt og hjælper med at reducere risikoen for bagendekollisioner, især ved kørsel om natten eller i dårlig
sigtbarhed.

 Tekniske specifikationer

 Forsyningsspænding: 12/24 V DC
 Dimensioner: 45 × 28 × 12 mm
 Driftstemperatur: -40 til +50 °C
 Opbevaringstemperatur: -50 til +80 °C
 Vægt: cirka 30 g
 Materiale: slidstærk ABS-plastik
 Blinktilstand: 4x hurtige blink + 4x langsomme blink, derefter konstant lys
 Beskyttelse: immunitet over for elektromagnetisk interferens
 Installation: serieforbindelse mellem strømforsyning og LED-bremselys

 Funktioner og egenskaber

 Forbedrer bremsesignalet for bedre sikkerhed
 Effektiv advarsel til bilister bag dig
 Nem installation uden behov for yderligere ændringer
 Universel kompatibilitet med 12V og 24V systemer
 Kompakt design og lav vægt

 Ideel til

 LED-bremselygter til biler, motorcykler, ATV'er og trailere
 Yderligere sikkerheds- og advarselslamper
 Køretøjstuning og specialprojekter

 Pakkens indhold

 1× SK-CD0102 Strobe Controller-modul til LED-stoplys

 Hvorfor vælge dette produkt?

 Moderne sekventiel effekt – 4x hurtig + 4x langsom blinkning
 Markant øget bremsesikkerhed
 Nem at installere og universel brug
 Immunitet over for interferens og lang levetid
 Passer tilbehør til LED-bremselygter af alle typer
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