
Stereostik 3,5 mm, plastikpanelstik   

Produktkode: AM3156
EAN13: -
HS-kode: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Stik: Jack 3,5 mm
Max. strøm: 1 A

 

  

Produktbeskrivelse:  

3,5 mm stereo lydstik - panelmontering, 3 poler

Pålidelig 3,5 mm stereolydstik designet til panelmontering. Ideel til tilslutning af hovedtelefoner, lydmoduler, forstærkere, gør-det-
selv-projekter og enhver enhed, hvor der er behov for et solidt og højkvalitets lydstik.

 Tekniske specifikationer

 Stiktype: 3,5 mm stereo (TRS), hun
 Antal kontakter: 3
 Maks. strøm: 1 A
 Kropsmateriale: plastik
 Kontaktoverflade: guld over nikkel (bedre ledningsevne og beskyttelse mod oxidation)
 Montering: panelmontering med møtrik
 Stifttype: loddestifter
 Dimensioner: 21 × 10 mm
 Vægt: 3 g
 Monteringshul: 6 mm - egnet til de fleste paneler og projektbokse
 Beskyttelse: IP20 (egnet til indendørs brug)

 Funktioner og egenskaber

 Stabil stereolydtransmission uden interferens
 Holdbare forgyldte kontakter for lang levetid
 Nem montering takket være gevind og medfølgende møtrik
 Universel kompatibilitet med standard 3,5 mm stik
 Velegnet til lodning i gør-det-selv- og professionelle projekter

 Ideel til

 Hovedtelefonudgange og lydindgange
 Gør-det-selv elektronik og Arduino/Raspberry Pi projekter
 Reparation af lydudstyr
 Lydpaneler, forstærkere, afspillere, mixerpulte

 Pakkens indhold

 1× 3,5 mm stereostik (panelmontering)

 Hvorfor vælge dette produkt?

 Højkvalitets og gennemprøvet stiktype PJ-392A
 Holdbare materialer og lang levetid
 Klart og stabilt lydsignal takket være guldkontakter
 Velegnet til professionel og hobbybrug
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