
Ventilator 120x120x25mm, 12V DC, IP20,
EEC0251B1  

 

Produktkode: AM4646
EAN13: -
HS-kode: 84145925  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 12 V DC
Størrelse: 120x120 mm
Stik: XH2,54 - 2pin
Dækning: IP20
Livstid: 70.000 timer

 

  

Produktbeskrivelse:  

Kraftig aksialventilator fra SUNON designet til pålidelig køling af elektronik, strømforsyninger, kabinetter og industrielt udstyr.
EEC0251B1-000C-A99-modellen kombinerer høj luftgennemstrømning, lang levetid og en kompakt standardstørrelse på 120 mm,
hvilket gør den til et ideelt valg til professionelle og OEM-applikationer.

 Tekniske specifikationer

 Producent: SUNON
 Model: EEC0251B1-000C-A99
 Type: aksial DC-ventilator
 Forsyningsspænding: 12 V DC
 Driftsspændingsområde: 6-13,8 V DC
 Strømforbrug: 5,4 W
 Maksimalt strømforbrug: 6,22 W
 Strømforbrug: 451 mA (maks. 519 mA)
 Hastighed: 3100 o/min
 Luftstrøm: 108,2 CFM (183,8 m³/t)
 Statisk tryk: 7,11 mmH₂O
 Støjniveau: 44,5 dB(A)
 Lejer: kugleleje
 Levetid: 70.000 timer ved 40°C
 Dimensioner: 120 × 120 × 25 mm
 Monteringshuller: 4×, diameter 4,3 mm
 Tilslutning: 2-benet JST-PH-stik (2,0 mm afstand)
 Vægt: 157 g
 Beskyttelse: IP20
 Driftstemperatur: −10 til +70 °C
 Opbevaringstemperatur: −40 til +70 °C

 Funktioner og egenskaber (kontrol, kompatibilitet, brugsfordele)

 Børsteløs DC-motor for stabil og effektiv drift
 Kuglelejer sikrer lang levetid, selv ved kontinuerlig drift
 Beskyttelse mod omvendt polaritet i strømforsyningen
 Automatisk genstart, når rotoren er blokeret
 Rotationsretning: mod uret set forfra på ventilatoren
 Standardstørrelse på 120 mm muliggør nem udskiftning med andre ventilatorer i samme størrelse

 Ideel til (typisk brug)

 Køling af eltavler og industriel elektronik
 Strømforsyninger, spændingsomformere og strømmoduler
 Serverskabe og netværksudstyr
 Laboratorie- og måleudstyr
 LED-applikationer med højere termisk belastning

 Pakkens indhold

 1× aksialventilator SUNON EEC0251B1-000C-A99

 



 Hvorfor vælge dette produkt (oversigt over de vigtigste fordele)

 Meget høj luftgennemstrømning med bevarelse af kompakte dimensioner
 Lang levetid på 70.000 timer takket være kuglelejer
 Pålidelig drift med integrerede beskyttelsesfunktioner
 Kvalitet og dokumenteret pålidelighed fra SUNON-mærket
 Nem integration i professionelt og industrielt udstyr
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