
LED-strimmel op til 100°C, 24 V DC, 6W/m,
IP67, egnet til sauna  

 

Produktkode: AM7838
EAN13: -
HS-kode: 85414100  

 

  

Produktvarianter:  

Lysets farve: Varm hvid (3000-3500K), Naturlig hvid (4000-4500K)

 

  

Produktparametre:  

Luminosity: 900-1100 lm
LED-type: 2835 SMD
Spænding: 24 V DC
Antal lysdioder: 112
Bredde: 11 mm
Strømindgang: 6 W
CRI: 85
Dækning: IP67

 

  

Produktbeskrivelse:  

Professionel LED-strip designet specielt til brug i saunaer og andre ekstreme forhold med høj temperatur og luftfugtighed. Takket
være SMD 2835 LED-chips af høj kvalitet, stabil 24 V DC strømforsyning og vandtæt IP67-design, tilbyder den lang levetid, ensartet
belysning og pålidelig drift selv ved temperaturer op til 100 °C. Produktet fås i to lysfarvevarianter: hvid (4000 K) og varm hvid
(3000 K). Prisen er for 1 meter LED-strip, minimumsbestilling er 5 m (rulle).

Tekniske specifikationer

LED-type: SMD 2835
Antal LED'er: 112 stk./meter
Forsyningsspænding: 24 V DC
Strømforbrug: 6 W/m²
Lysstrøm: 900–1100 lm/m
Farvegengivelsesindeks: CRI > 85
Skæreenhed: 8 LED'er (71,4 mm)
Rembredde: 11 mm
PCB-størrelse: 10 × 5 mm, 3 oz
Beskyttelse: IP67
Driftstemperatur: −40 °C til +100 °C
Vægt: 190 g
Klæbelag: 3M GPH110
Tilslutning: strømledninger i begge ender af tapen (rulle)

Funktioner og egenskaber

Specialdesign til brug i saunaer og termisk belastede miljøer
Høj LED-tæthed for jævn og jævn belysning
Modstandsdygtighed over for fugt, damp og høje temperaturer
24 V DC strømforsyning minimerer spændingsfald
Stærk original 3M klæbebånd for sikker montering

Ideel til

Belysning til saunaer og wellnessområder
Dampbade og afslapningszoner
Arkitektonisk og indirekte belysning med høje krav til holdbarhed
Tekniske installationer med høj driftstemperatur

Tilgængelige varianter

Hvid – 4000K (naturhvid)
Varm hvid – 3000 K (varm hvid)

Pakkens indhold

 



1x 1m LED-strip SMD 2835
1x pakkeklips (10x silikoneklips, 20x rustfri stålskruer)

Hvorfor vælge dette produkt?

Pris pr. meter LED-strip – nem beregning af totallængde
Specielt designet til de ekstreme forhold i saunaer
Høj lysudbytte med lavt forbrug
To farvemuligheder til forskellige typer atmosfære
Holdbart og sikkert design med IP67-beskyttelse
Professionel løsning til langvarig og vedligeholdelsesfri drift
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