Elektromagnetisk dgrlas LY305, 150 kg

Produktkode: AM0279
EAN13: -
HS-kode: 83014090

Produktvarianter:

Produktparametre:

Kapacitet: 500 mAh
Nuveerende: 100 mA
Speending: 12 V DC
Daekning: 1P20

Produktbeskrivelse:

Den elektriske rigellds LY305 er en kompakt og robust elektromagnetisk 1&s designet til skuffer, skabe, arkivskabe og andre
opbevaringspladser. Takket veere dens helmetalkonstruktion, hgje mekaniske modstandsdygtighed og oplasningsfunktion ved
stremsvigt er den velegnet til adgangskontrolsystemer og enkel mgbelsikring pa kontorer, arkiver og i hjem.

Tekniske specifikationer

Model: LY305

Lasetype: elektromagnetisk boltlds
Forsyningsspaending: 12 V DC

Arbejdsstrgm: 100 mA

Driftstilstand: strgmforsynet = Iast, ingen strgm = ulast
Mekanisk traekstyrke: mere end 150 kg
Materiale: Helmetaldesign, forniklet overflade
Lasekroppens dimensioner: 64,1 X 40 x 25 mm
Modstykkets dimensioner: 42 x 17,5 mm
Veegt: 180 g

Levetid: 300.000 taend/sluk-cyklusser
Beskyttelse: IP20

Funktioner og egenskaber

Elektromagnetisk bolt med hgj mekanisk styrke

Sikker tilstand - automatisk oplasning ved strgmsvigt
Helmetalkonstruktion sikrer lang levetid

Forniklet overflade for gget korrosionsbestandighed

Kompakte dimensioner, der egner sig selv til begraenset installationsplads
Nem integration i adgangs- og kontrolsystemer

Ideel til

Skuffer og arkivskabe

Opbevarings- og arkivskabe

Garderober og skabe

Mgbelanvendelser i kontorer og hjem
Adgangskontrolsystemer med ekstern styring

Pakkens indhold

e Elektrisk I&s LY305
e Modstykke med las
e Monteringsskruer

Hvorfor veelge dette produkt?

Hgj mekanisk modstandsdygtighed op til 150 kg
Sikker drift under strgmsvigt

Helmetal, holdbar konstruktion

Lang levetid og palidelig drift

Kompakte dimensioner og nem installation
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