Udendgars LED trappelampe D42B, 0,6 W, IP67

Produktkode: AM4466
EAN13: -
HS-kode: 85395200

Produktvarianter:

Produktparametre:

Farve af lys: Varm hvid
Farvetemperatur: 3000-3500 K
LED-type: 2835 SMD
Spaending: 24 V DC

Daekning: IP67

Produktbeskrivelse:

Den udendgrs LED-trappelampe D42B er designet til sikker og elegant belysning af trapper, terrasser, gangarealer og udendgrs
gulve. Lysvinduets specifikke form leder lyset til siderne og nedad, hvilket skaber en behagelig orienteringsbelysning uden
blaending. Takket veere 24 V DC-stremforsyningen og IP67-beskyttelsen er lampen egnet til langvarig drift under kraevende
udendgrsforhold.

Tekniske specifikationer

e Model: D42B

¢ Forsyningsspaending: DC 24 V

e Strgmforbrug: 0,6 W

e LED-type: SMD2835

e Lys farve: hvid

e Kropsmateriale: aluminium + PC

e Beskyttelse: IP67

e Lampens ydre diameter: 42 mm

e Forseenkningsdiameter (boring): 29 mm
* Indvendig diameter pa kroppen: 27 mm
e Lampehgjde: 35 mm

e Strgmkabellaengde: 520 mm

e Forbindelsestype: vandtaet 2-bens stik
e Veegt: 60 g

Funktioner og egenskaber

e Retningsbelysning egnet til trappe- og orienteringsbelysning

¢ Indbygget montering i tree, WPC, beton eller sten

e Holdbart vandteet design til udendgrs brug

e Helmetalhoved for effektiv varmeafledning

e Vandteette stik muligger nem serietilslutning af flere armaturer
e Lavspaendings 24 V DC stremforsyning for gget sikkerhed

Ideel til

¢ Belysning af udendgrs trapper og trin

Terrasse- og gulvbelysning

Havegangstier og gangbroer

Broer, moler og gangstier

Arkitektonisk og sikkerhedsmaessig udendars belysning

Pakkens indhold

e 1x udendgrs LED trappelampe D42B

Hvorfor vaelge dette produkt?

e Blaendfrit, rettet lys, ideelt til trapper

Hgj IP67-beskyttelse, selv egnet til barske vejrforhold

Lang levetid og lavt energiforbrug

Nem installation i et forboret hul

Professionelle Igsninger til moderne udendgrs LED-belysning
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