LED-Spotlicht fur Gipskartonplatten Cree 3W

Artikel-Nr.: AM9408
EAN13: -
HS koéd: 85395200

Produktvarianten:

Farbe des Lichts: Warmweifs (3000-3500K), Naturweifd
(4000-4500K), Kaltweil® (6000-6500K)

Produktparameter:

Winkel des Lichts: 60°
Helligkeit: 360 Im

LED-Typ: Cree LED

Spannung: 220-240 V AC
Anzahl der LEDs: 3

CRI: 80

Abdeckung: IP22
Lebensspanne: 50.000 Stunden

Beschreibung des Produkts:

Einfache Montage in Trockenbauwande, Laminat, OSB-Platten usw. Hochwertige Aluminiumlegierung zur Warmeableitung. Hohe
Helligkeit, geringer Verbrauch, lange Lebensdauer, Energieeinsparung und Umweltschutz.

Cree LED mit hoher Lichtausbeute 120-140lm/W
Farbe: silber

Gehausematerial: Aluminiumlegierung
Eingangsspannung: 220-240V

Leistung: 3W

Lichtstrom: 360Im

Schutzart: 1P22

VerpackungsgrofRe: 82x82x38mm

Durchmesser der Befestigungsbohrung: 65-75 mm

Gewicht: 97¢g




Toto svitidlo obsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.

AMPUL

Svételné zdroje v tomto svitidle
nelze vyménit.
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