Laserdiode, 808 nm, 500 mW, Durchmesser 5,6
mm

Artikel-Nr.: AM6751
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Produktvarianten:

Produktparameter:

Helle Farbe: Infrarot
Spannung: 2,0-2,2 V DC
Leistung: 500 mW
Abdeckung: IP20
Lebensspanne: 5.000 Stunden

Beschreibung des Produkts:
Laserdiode mit einer Wellenlange von 808 nm und einer Leistung von 500 mW.

Wellenlange 808nm
Spannung 2,2V

Strom max. 550mA
Schutzart IP20

CE- und RoHS-Zertifikate
Arbeitstemperatur -10 - 70 °C
GroBe 5,6x5,6x 10 mm

Preis fur 1 Stk

® ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Tc=25° C)

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit
Optical Output Power Po - 500 mw
Lasing Wavelength A 804 808 810 nm

Threshold Current o 55 70 %0 mA

Operating Current oo - 500 550 mA

Operating Voltage Voy 18 195 22 v

Slope Afficiency se 1 11 12 W/A

Divergence Angle 0.x6, - 35x10 38x12 Deg
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