
SP28, IP68 wasserdichter Kabelspleißverbinder  

Artikel-Nr.: AM6945
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Produktvarianten:  

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin,
10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin

 

  

Produktparameter:  

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckung: IP68

 

  

Beschreibung des Produkts:  

Wasserdichter Docking-Stecker für Kabel mit einem Durchmesser von 11 - 15 mm. Vergoldete Kontakte.

Typ:
SP28

2-polig 3-polig 4-polig 5-polig 6-polig 7-polig 9-polig 10-polig12-polig14-polig16-polig19-polig22-polig24-polig26-polig

Kontakt
durchm
esser

3,6 x 2 3,6 x 3 3,6 x 4 2,8 x 5 2,8 x 6 2,8 x 7 1,8 x 9 1,8 x 101,8 x 121,8 x 141,8 x 161x19 1x22 1x24 1x26

Nennstr
om

45A 45A 45A 25A 25A 25A 10A 10A 10A 10A 10A 5A 5A 5A 5A

Nennsp
annung

250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V

Kontakt
widerst
and

0,5 mΩ 0,5 mΩ 0,5 mΩ 1 mΩ 1 mΩ 1 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ

Isolatio
nswider
stand

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

2000
mΩ

Max. Lei
terquer
schnitt

≤10,17

mm²

≤10,17

mm²

≤10,17

mm²

≤6,15 mm² ≤6,15 mm² ≤6,15 mm² ≤2,54 mm² ≤2,54
mm 2

≤2,54 mm² ≤2,54
mm 2

≤2,54
mm 2

≤0,78 mm² ≤0,78 mm² ≤0,78 mm² ≤0,78 mm²

Maximale Spannung: 250 V AC

Schutzart: IP68

Arbeitstemperatur: -20 - 110°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid
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