COB-LED-Diode mit Keramik-Leiterplatte, 15 W,
AC 220-240V, 1500 Im

Artikel-Nr.: AM2789
EAN13: -
HS kéd: 85414100

Produktvarianten:
Farbe des Lichts: Warmweils (3000-3500K), Naturweifd N
(4000-4500K), Kaltweils (6000-6500K) .

Produktparameter:

Winkel des Lichts: 120-130°
Helligkeit: 1500 Im

Spannung: 220-240 V AC
GroBe: 19x19 mm

Leistung: 15 W

CRI: 80

Lebensspanne: 10.000 Stunden

Beschreibung des Produkts:

LED mit Betriebsspannung 220-240V AC. Keine Stromzufuhr erforderlich.
Die LED-Parameter entnehmen Sie bitte der Produktspezifikation.
GroRe: 19x19mm

Farbe:

Weil3 - 6000-6500K

Naturweif’ - 4000-4500K

Warmweif3 - 3000-3500K

Die Lottemperatur sollte 200°C fiir 8 Sekunden nicht Uberschreiten. Die LED muss mit einer warmeleitenden Paste oder einem Band
abgeklebt werden.

WARNUNG: Die Arbeit mit 220-240 V Spannung kann lebensgefahrlich sein. Wir empfehlen, die Sicherheitsrichtlinien fir die Arbeit
mit elektrischen Geraten zu befolgen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
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