AAA-Alkalibatterie, GP SUPER LRO3

"

Produktcodes:
Artikel-Nr.: AM9142 U
EAN13: 4891199141935 <L E
HS kod: 85078000 D—;EE
oom =i
Produktparameter: /3 2
Spannung: 1,5V DC ©
Typ: AAA

IEC-Bezeichnung: LRO3

Produktvarianten:

Beschreibung des Produkts:

Das Basissortiment der Alkalibatterien eignet sich hervorragend fur Gerate
mit niedrigem Energieverbrauch. Die Leistung dieser Batterien ist am
besten, wenn sie in Geraten mit geringem Langzeitstromverbrauch
eingesetzt werden, wie z. B. in Fernbedienungen, Uhren, Weckern,
Taschenrechnern, verschiedenen drahtlosen Sensoren und Zifferblattern.
Im Vergleich zu Zinkkohle- und Zinkchloridbatterien hat sie eine lange
Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren. Ihre Betriebstemperatur betragt -20 °C bis
54 °C,

Alkalibatterie 1,5 V, AAA, LR0O3

Geeignet fur Fernbedienungen, Uhren, Computer, Videospiele, Kameras,
mp3-Player, Anrufbeantworter, PDAs.

Galerie:
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