
AMP Superseal 1.5, wasserdichter Stecker IP67  

Artikel-Nr.: AM9288
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Produktvarianten:  

Anzahl der Stifte: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

Produktparameter:  

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckung: IP67
Max. Spannung: 24 V DC
Max. aktuell: 11 A

 

  

Beschreibung des Produkts:  

Wasserdichter Kabelanschluss.

Typenbezeichnung:

Supersiegel 1.5 1-polig 2-polig 3-polig 4-polig 5-polig 6-polig
Stecker
(Buchse)

282103-1
(DJ7011-1.5-21)

282104-1
(DJ7021-1.5-21)

282105-1
(DJ7031-1.5-21)

282106-1
(DJ7041-1.5-21)

282107-1
(DJ7051-1.5-21)

282108-1
(DJ7051-1.5-21)

Buchse
(Stecker)

282079-1
(DJ7011-1.5-11)

282080-1
(DJ7021-1.5-11)

282087-1
(DJ7031-1.5-11)

282088-1
(DJ7041-1.5-11)

282089-1
(DJ7051-1.5-11)

282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -40 bis 125°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

Verpackungsinhalt: 1x Kabelbuchse (weiblich), 1x Kabelstecker (männlich)
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