AAA-Alkalibatterie, GP Ultra Plus LR0O3
Artikel-Nr.: AM4848

EAN13: 4891199100338 g
HS kéd: 85078000 2
S8 EE
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Produktvarianten: a3
=i
@
Produktparameter:

Spannung: 1,5V DC
Typ: AAA
IEC-Bezeichnung: LR0O3
Laden: Nein

Beschreibung des Produkts:

Die hochste Auswahl an Alkalibatterien zeichnet sich in Bezug auf die Betriebszeit in den energieintensivsten Geraten aus, die
maximale Leistung erfordern. Im Vergleich zu herkdmmlichen Alkalibatterien liefern sie bis zu 60 % mehr Energie. Die Leistung
dieser Batterien zeigt sich am besten, wenn sie in Geraten mit groem und plétzlichem Stromverbrauch verwendet werden, wie z.
B.: Digitalkameras, Fotoblitze, MP3/MP4, ferngesteuertes Spielzeug. Diese Batterien haben eine Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren. lhre
Arbeitstemperatur betragt -20 °C bis +54 °C.

Alkalibatterie 1,5 V, AAA, LR03

Geeignet fur Fernbedienungen, Uhren, Computer, Videospiele, Kameras, MP3-Player, Rekorder, PDAs.
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