
XS6 Mini-Blechanschlussverbinder, 90°   

Artikel-Nr.: AM9458
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Produktvarianten:  

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

 

  

Produktparameter:  

Farbe: Silber
Abdeckung: IP65
Befestigungsloch: 6 mm

 

  

Beschreibung des Produkts:  

Wasserdichter Docking-Anschluss für Kabel mit einem Durchmesser von 4 mm. Bajonett-Design. Vergoldete Kontakte. Geeignet für
Sensoren mit Gleichspannung.

 Durchmesser der Befestigungsbohrung: 6 mm

 Schutz: IP65

 Isolationswiderstand: 100 mΩ

 Nennspannung: 30 V DC, 0,2 A

 Arbeitstemperatur: -25 - 85°C

 Relative Luftfeuchtigkeit: 90 % - 95 %

 Material: Metall (Messing mit Vernickelung)

Das Paket enthält sowohl ein Männchen als auch ein Weibchen

 Gewicht: 10g 

 Typ: XS6  2-polig  3-polig  4-polig  5-polig
Durchschnittliche Kontakte  1,6 mm  1,6 mm  1mm  1mm
max. aktuell  3,5 A  3,5A  3,5 A  3,5 A
max. Spannung  30V  30V  30V  30V
 max. Kabelquerschnitt  0,6 mm 2  0,6 mm 2  0,6 mm 2  0,6 mm 2
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