Thermostat KSD303 250V/30A, NC

Artikel-Nr.: AM2067
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Produktvarianten:

Aktionstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C,
75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C

Produktparameter:

Aktuell: Max. 30 A

Spannung: Max. 250 V

Verbinder: Otvor M4

Kontakt: NC (normalerweise geschlossen)
Abdeckung: IP65

Beschreibung des Produkts:

Vollstandig gekapselter Thermostat in Industriequalitat. Es 6ffnet nach Erreichen der Betriebstemperatur. Bei einer niedrigeren
Temperatur ist der Thermostat geschlossen.

Schaltung: NC (normalerweise geschlossen)
Schalttemperatur: je nach Variante
Automatischer Reset

Arbeitsspannung: max. 250 V AC

Strom: max. 30A

Stromkreiswiderstand: 50 mOhm
Isolationswiderstand: 100 MOhm
Grundmaterial: Keramik

GroBe: 33x12mm

Gewicht: 20g
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