SP2110/SP2111, IP68 wasserdichter

Kabelstecker

Artikel-Nr.: AM8948
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Produktvarianten:

Anzahl der Stifte: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin, 12-pin

Produktparameter:

Gehausematerial: Kunststoff
Abdeckung: IP68
Konstruktion: Durch Loten

Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Docking-Stecker fiir Kabel mit einem Durchmesser von 6 - 12 mm. Vergoldete Kontakte.

Typ: 2-polig 3-polig
SP2110/SP2112

Kontaktdurchme3 mm 3 mm
sser

Maximaler 30A 30A
Strom

Maximale 500 V 500 V
Spannung

Kontaktwiderstal mQ 1 mQ
nd

Max. Leiterquer4,17 mm 2 4,17 mm 2
schnitt

Schutzart: IP68
Arbeitstemperatur: -35 - 110°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

4-polig
3 mm
30A
500 V
1 mQ

4,17 mm ?

5-polig
3 mm
30A
500 V
1 mQ

4,17 mm 2

Lieferumfang: 1x Kabelbuchse (weiblich), 1x Kabelstecker (mannlich)

1 L

7-polig
2 mm
15A
500 V
2,5 mQ

2 mm?

9-polig
1 mm
5A
500 V

5 mQ

0,785 mm 2

12-polig

1 mm

5A

400 V

5 mQ

0,785 mm 2
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