Garagentor-Steuergerat YET845

Artikel-Nr.: AM9764
EAN13: -
HS kod: 8543709099

Produktvarianten:

Produktparameter:

Spannung: 220-240 V AC
Farbe: Weil3
Abdeckung: IP20

Beschreibung des Produkts:

Steuerung geeignet fir Garagentore (Roll- und Sektionaltore), Schiebe- und Drehtore sowie Beschattungtechnik. Mit
Anschlussmdglichkeit eines Infrarot-Lichttores und eines Blinkers.
Typ: YET845

Sicherheit durch Lerncode.

Dieses System ermdglicht es dem Gerat, den Code von lhrer Fernbedienung zu ,lernen”. Beim Koppeln der Fernbedienung mit dem
Gerat wird ein einmaliger Code Uibermittelt und im Speicher des Gerats abgelegt.

Anzahl der Kanale: 3

Schutzart: 1IP20

Reichweite: 50 bis 100m

Betriebsspannung: 100-265V AC

Relais: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Frequenz: 433,92 MHz

Kapazitat fur bis zu 100 Fernbedienungen.

Steuertasten, falls Sie die Fernbedienung vergessen.
Standby-Stromverbrauch: 2,2 W (10 mA bei 220 VAC)
Betriebstemperatur: -20°C ~ +70°C, Luftfeuchtigkeit 20% ~ 93%
Lagertemperatur: -30°C ~ +80°C, Luftfeuchtigkeit 20% ~ 93%
Gehausematerial: ABS, Kunststoff

GroBe: 122x77x40mm

Gewicht: 190g

Handbuch nur auf Englisch




Wiring Diagram
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