Li-Pol-Akku 400 mAh, 3,7 V, 502035, JST SH1 -
3-polig

Artikel-Nr.: AM9418
EAN13: -
HS kéd: 85078000
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Produktvarianten: :
Produktparameter:

Kapazitat: 400 mAh
Kapazitat (Wh): 1,4 Wh
Spannung: 3,7 V DC
Verbinder: JST SH1 - 3pin
Dicke: 5,0 mm
Entladestrom: 1C

Anzahl der Drahte: 3

Beschreibung des Produkts:

Lithium-Polymer-Akkus werden in allen persénlichen elektronischen Geraten (z. B. Mobiltelefonen, Kameras, Laptops, RC-Modellen,
...) verwendet. Kein vollstandiges Entladen vor dem Laden erforderlich, kein Memory-Effekt. Einfache und problemlose
Reihenschaltung vieler Artikel.

Integrierter Schutzchip.

Spannung: 3,7 V

Kapazitat: 400 mAh

Ladespannung: 3,7-4,2 V Gleichstrom

Anzahl der Ladezyklen: 2000

Geringe Selbstentladung (ca. 5 % pro Monat)

Arbeitstemperatur: -10 - 50°C

GroRe: 35x20x5mm

Typenbezeichnung: 502035

ACHTUNG: Sinkt die Spannung unter 2,7V, kann der Akku irreversibel zerstért werden.




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

