MiBoxer DALI 5 in 1, Steuereinheit fur LED-
Streifen
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Produktvarianten: ~
Produktparameter:
Aktuell: 20 A

Spannung: 12-24 V DC

Beschreibung des Produkts:

Der DL-X DALI 5-in-1-LED-Treiber (DT8) ist ein universelles Gerat zur Steuerung verschiedener Arten von LED-Beleuchtung mit
Unterstutzung des Standard-DALI-Protokolls IEC62386-102, 207 und 209. Es unterstitzt die DT8-Typen TC, xy-Koordinaten und
RGBWAF, was eine prazise Anpassung von Farbe und Lichttemperatur erméglicht.

Hauptmerkmale:

¢ Funf Ausgabemodi: Ermdglicht die Steuerung von einfarbigen LEDs, dualem Weil8, RGB-, RGBW- und RGB+CCT-
Beleuchtung und gewahrleistet so breite Kompatibilitdt mit verschiedenen Arten von LED-Leuchten.

Einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur: Bietet die Méglichkeit, Helligkeit und Farbtemperatur kontinuierlich
anzupassen, um in jeder Umgebung eine ideale Beleuchtung zu schaffen.

¢ Unterstitzung fiir 16 Millionen Farben: Mit Unterstitzung fir DT8-Typ TC und xy-Koordinaten bietet es eine groRe
Auswahl an Farboptionen, um die Beleuchtung nach Bedarf anzupassen.

e Zwei Arten von Dimmkurven: Benutzer kénnen zwischen logarithmischen und linearen Dimmkurven wahlen, um den
gewlnschten Dimmeffekt zu erzielen.

+ Digitalanzeige: Die integrierte Digitalanzeige ermdglicht eine schnelle Einstellung von Ausgabemodus, Dimmkurve,
Adresse und Gruppe, wobei alle Informationen in Echtzeit angezeigt werden.

¢ Push-Dimming-Unterstiitzung: Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschalten der Beleuchtung kénnen mit einer Taste
erfolgen, was die Steuerungsflexibilitat erhoht.

¢ Schutzfunktionen: Das Gerat ist mit einem Verpolungs-, Kurzschluss- und Uberlastschutz ausgestattet und
gewahrleistet somit einen sicheren und zuverlassigen Betrieb.

Technische Parameter:

Eingangsspannung: DC 12-24V
Gesamtausgangsstrom: 20 A
Eingangssignal: DALI-Signal oder Push-Dimmen
Arbeitstemperatur: -10 bis 40°C
Ausgangsanschluss: Gemeinsame Anode

Der DL-X DALI 5-in-1-LED-Treiber ist die ideale Wahl fir professionelle Beleuchtungssysteme, die eine flexible und prazise
Steuerung verschiedener Arten von LED-Beleuchtung mithilfe des DALI-Protokolls erfordern.
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