Aluminium-Kuhlkorper 10x14x5mm mit
warmeleitendem Klebeband
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Beschreibung des Produkts:

Kupferkuhlkorper 10x14x5mm mit
Warmeleitklebeband

Universeller Kupferkihlkérper zur effizienten Warmeableitung von elektronischen Bauteilen und Chips. Dank seiner kompakten
Abmessungen und des warmeleitenden Klebebands an der Unterseite ist die Installation schnell und einfach, ohne dass zusatzliche
Befestigungselemente erforderlich sind.

Technische Daten

e Material: Kupfer mit Antioxidationsbeschichtung
e Abmessungen: 10 x 14 X 5 mm

e Farbe: natlrliches Kupfer

e Oberflachenbehandlung: Antioxidationsschicht

e Befestigung: Unterseite mit warmeleitendem Klebeband
e Gewicht:ca.3 g

Funktionen und Features

¢ Hohe Warmeleitfahigkeit und effiziente Kiihlung

¢ Kompakte Abmessungen, geeignet fiir kleine elektronische Komponenten
¢ Einfache Installation dank selbstklebendem Warmeleitband

e Lange Lebensdauer und Oxidationsbestandigkeit

Ideal far

e Kihlung von Prozessoren, Speicherchips und Transistoren

¢ Integrierte Schaltkreise und Leistungsmodule

¢ Heimwerkerprojekte und elektronische Gerate mit begrenztem Platz
¢ |loT-Gerate, Mini-PCs, Laptops

Packungsinhalt
e 1x Kupferkihlkérper 10x14x5mm mit warmeleitendem Klebeband
Warum dieses Produkt wahlen?
Effiziente Kihlung im kompakten Design
Einfache Montage ohne Schrauben oder Kleben

Universeller Einsatz fiir verschiedene elektronische Anwendungen
Hochwertiges Material mit langer Lebensdauer
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