
RFID Schlüsselanhänger 13,56 MHz - Classic 1K
Chip, wasserdicht  

 

Artikel-Nr.: AM6184
EAN13: -
HS kód: 85412900  

 

  

Produktvarianten:  

Farbe: Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Grau

 

  

Produktparameter:  

Betriebstemperatur: -20°C - +70°C

 

  

Beschreibung des Produkts:  

Der robuste und kompakte RFID-Schlüsselanhänger mit dem Classic 1K Chip (13,56 MHz) ist eine ideale Lösung für
Zutrittskontrollsysteme, Benutzeridentifikation oder Anwesenheitssysteme. Dank seiner ABS-Konstruktion und der wasserdichten
Ausführung ist er auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Frequenz: 13,56 MHz
Chiptyp: Classic 1K / UID-kompatibel
Kommunikationsschnittstelle: RFID (kabellos)
Induktionsabstand: bis zu 8 cm
Lese-/Schreibzeit: ca. 0,1 ms
Material: ABS-Kunststoff – wasserdicht und stoßfest
Abmessungen: 50×50×2mm
Gewicht: 3 g
Betriebstemperatur: –20°C bis +70°C

Funktionen und Features

Kompatibel mit allen gängigen 13,56 MHz RFID-Lesegeräten (MIFARE Classic 1K, UID usw.)
Wasser- und staubdichtes Design – geeignet für Innen- und Außenbereiche
Schnelle Reaktion beim Lesen und Schreiben
Möglichkeit zum Aufdrucken oder Gravieren der ID-Nummer
Inklusive Metallring zur einfachen Befestigung am Schlüssel

Ideal für

Zutrittskontroll- und Zutrittsregistrierungssysteme
Hotel- und Firmenidentifikationssysteme
Anwesenheits- und Sicherheitssysteme
Zugangssysteme für Fitnesscenter, Schulen oder Parkplätze

Packungsinhalt

1 × RFID-Schlüsselanhänger mit 13,56 MHz Classic 1K Chip

Warum dieses Produkt wählen?

Zuverlässiger Classic 1K-Chip mit hoher Kompatibilität
Wasserdichte und mechanisch widerstandsfähige Ausführung
Sechs Farboptionen zur einfachen Benutzeridentifizierung: Blau, Rot, Gelb, Schwarz, Grau, Grün
Geeignet für professionelle und private Anwendungen zu niedrigen Kosten
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