Li-Pol-Autobatterieladegerat, 21V, 1 A, 5,5 x
2,1 mm

Artikel-Nr.: AM9393
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Produktvarianten:

Produktparameter:

Eingangsspannung: 12-24 V DC
Ausgangsspannung: 21 V DC
Ausgangsstrom: 1 A

Beschreibung des Produkts:

Das kompakte und zuverlassige Autoladegerat CY-150360 eignet sich ideal zum Betreiben und Aufladen von 21-V-Geraten wie
Akkuschraubern, 18650-Li-lonen-Akkus oder tragbaren Werkzeugen. Es wird direkt an den Zigarettenanzinder lhres Autos
angeschlossen und ermdglicht so schnelles und sicheres Laden wahrend der Fahrt.

Technische Spezifikationen

Eingangsspannung: DC 12-24 V

Ausgangsspannung: 21 V DC

Ausgangsstrom: 1 A

Modell: CY-150360

Anschlusstyp: 5,5 mm x 2,1 mm (runder DC-Stecker)

Ladeanzeige: rote Diode (wird geladen), grtine Diode (vollstandig geladen)
Schutzfunktionen: gegen Uberspannung, Uberlastung und Uberhitzung
Material: robustes ABS-Kunststoffgehause

Abmessungen: 90 x 35 x 25 mm

Gewicht: 60 g

Funktionen und Merkmale

e Automatischer Ladevorgang beendet sich, sobald der Akku vollstandig geladen ist.
e LED-Ladezustandsanzeige

e Universeller 12-24V-Eingang, geeignet fur Pkw und Lkw

¢ Stabilisierter Ausgangsstrom von 1 A fiir sicheres Laden

e Kompaktes und leichtes Design, ideal fir Reisen

 Schutz vor Uberspannung, Kurzschluss und Uberhitzung

Ideal fir
e Laden von Li-lonen-18650-Akkus und LiPo-Akkus

e 21-V-Elektroschrauber, Handwerkzeuge und tragbare Gerate
e Service- und Hobbynutzung in einem Auto

Packungsinhalt

e 1 x Kfz-Ladegerat CY-150360 (21 V1 A)

Warum sollten Sie sich fiir dieses Produkt entscheiden?

¢ Hohe Qualitat und Kompatibilitdt mit den meisten gangigen Werkzeugen

e Einfache Bedienung - einfach an eine 12/24-V-Steckdose anschlieRen.

¢ Sicheres und effizientes Laden mit automatischer Steuerung

¢ Robustes Design fir lange Lebensdauer in Werkstatt- und Automobilumgebungen
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