LED-Aulientreppenleuchte D42A, 0,6 W, IP67

Artikel-Nr.: AM5241
EAN13: -
HS kéd: 85395200

Produktvarianten:

Produktparameter:

Helle Farbe: Warmweil
Farbtemperatur: 3000-3500 K
LED-Typ: 2835 SMD
Spannung: 24 V DC
Abdeckung: IP67

Beschreibung des Produkts:

Die robuste LED-Einbau-Stehleuchte eignet sich ideal fir die AuBenbeleuchtung von Terrassen, Treppen, Gehwegen, Bricken und
Garten. Dank des groReren Durchmessers des Leuchtelements erzeugt sie eine besonders helle und gleichmaBige Ausleuchtung.
Die 24-V-Gleichstromversorgung und die Schutzart IP67 gewahrleisten einen sicheren und zuverlassigen Langzeitbetrieb im
AuBenbereich.

Technische Spezifikationen

Versorgungsspannung: 24 V Gleichstrom
Leistungsaufnahme: 0,6 W

LED-Typ: SMD2835

Lichtfarbe: Wei

Gehausematerial: Aluminium + PC
Schutzart: IP67

AuBendurchmesser der Lampe: 42 mm
Senkdurchmesser (Bohrung): 29 mm
Innendurchmesser des Gehauses: 27 mm
Lampenhdhe: 35 mm

Lange des Netzkabels: 520 mm
Anschlusstyp: wasserdichter 2-poliger Stecker
Gewicht: 58 g

Funktionen und Merkmale

¢ Einbau in Holz, WPC, Beton oder Stein

e Sehr bestandig gegen Wasser und Feuchtigkeit

e Ganzmetallkopf fur effiziente LED-Kihlung

¢ GleichmaRBiges, diffuses Licht ohne Blendung

e Wasserdichte Steckverbinder ermdglichen eine einfache Reihenverbindung
¢ Sicheres Niederspannungsnetzteil, geeignet flr AuBeninstallationen

Ideal fur

¢ Beleuchtung fir Terrassen und Sitzbereiche im Freien
Treppen und Stufen

Gartenwege und Einfahrten

Holz- und VerbundfuBbdéden

Architektur- und Orientierungsbeleuchtung fiir Auenbereiche

Packungsinhalt

¢ 1x LED-Stehlampe fiir den AulRenbereich

Warum sollten Sie sich fiir dieses Produkt entscheiden?

e GroBerer Durchmesser fir einen starkeren Lichteffekt

e Hoher IP67-Schutz, auch geeignet fur raue Bedingungen
e Lange Lebensdauer und minimaler Wartungsaufwand

¢ Einfache Montage in vorgebohrtes Loch

e Zuverlassige Losung flir moderne LED-AuRenbeleuchtung




e

35MM

DRILLING DIAMETER: @29MM

520MM

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

