
Alkalibatterie GP 3LR12 4,5 V   

Artikel-Nr.: AM8445
EAN13: 4891199056826
HS kód: 85078000  

 

  

Produktvarianten:  

 

  

Produktparameter:  

Spannung: 4,5 V DC
Betriebstemperatur: -20 °C až +54 °C
IEC-Bezeichnung: 3LR12

 

  

Beschreibung des Produkts:  

Die 4,5-V-Alkalibatterie GP 3LR12 ist eine nicht wiederaufladbare Flachbatterie, die für Geräte mit dem entsprechenden
Batterieformat entwickelt wurde. Sie eignet sich für Geräte mit längerem Stromverbrauch, bei denen eine stabile Stromversorgung
und ein einfacher Batteriewechsel erforderlich sind.

 Technische Spezifikationen

 Marke: GP
 Typ: 3LR12
 IEC-Bezeichnung: 3LR12
 Nennspannung: 4,5 V
 Chemische Zusammensetzung: Alkali-Mangan-Batterie
 Design: flache Batterie
 Nicht wiederaufladbare Version
 Abmessungen: 62 x 22 x 67 mm
 Gewicht: 165 g
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +54 °C
 Maximale Haltbarkeit: 3 Jahre
 Bestellnummer: B1360

 Funktionen und Merkmale

 Primäre Alkalibatterie zur einmaligen Verwendung.
 Flaches Design mit Kontakten zur Installation in Geräten, die für das 3LR12-Format ausgelegt sind.
 Konstruktion mit Kunststoffgehäuse.
 Ohne Zusatz von Quecksilber und Cadmium.
 Geeignet für Geräte mit niedrigem und langfristigem Stromverbrauch.

 Ideal für

 Fernbedienungen
 Uhren und Wecker
 Taschenrechner
 Drahtlose Sensoren
 Wählscheiben und andere Geräte, die die Batterie 3LR12 verwenden

 Packungsinhalt

 1 Stück GP 3LR12 4,5 V Alkaline-Batterie

 Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

 Klar definiertes 3LR12-Format für kompatible Geräte.
Alkalische chemische Zusammensetzung, geeignet für die Langzeitstromversorgung von Geräten mit geringen

Leistungsanforderungen.
 Nicht wiederaufladbares Design, das keine Ladeinfrastruktur benötigt.
 Die angegebenen Abmessungen und das Gewicht erleichtern die Überprüfung der Kompatibilität beim Austausch.

 Installations- und Bedienungsanleitung

 Vor dem Einlegen prüfen Sie bitte, ob der richtige Batterietyp und die erforderliche Gerätespannung korrekt sind.
 Beachten Sie die deutlich erkennbare Polarität der Kontakte.
 Nur in Geräten verwenden, die für das Batterieformat 3LR12 ausgelegt sind.
 Versuchen Sie nicht, den Akku aufzuladen.

 



 Wir empfehlen, den Akku zu entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

 Sicherheitshinweis

 Nicht wiederaufladen, zerlegen, kurzschließen oder Feuer aussetzen.
 Falsches Einstecken oder Kurzschließen kann zu Überhitzung, Elektrolytaustritt und Beschädigung des Geräts führen.
 Nicht mit anderen Typen, Marken oder gebrauchten Batterien mischen.
 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 Nach der Entladung geben Sie die Batterie bitte an einer Sammelstelle für gebrauchte Batterien ab.
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