Conector de cable HDMI tipo A,

soldable

Koéd produktu: AM4141
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Conector: HDMI
Tipo: Masculino
Instalacion: Por soldadura

Descripcion del producto:
Conector HDMI

Facil montaje por soldadura

macho,

Pin1 TMDS Data2+
PFin2 TMDS Data2 Shield
Pin3 TMDS Data2—
Pin4 TMDS Datals
Pin’5 TMDS Datal Shield
Pin§ TMDS Datal—

Fin7 TMDS Datad+
Pin8 TMDS

Ping TMDS Data0—

Pin 10 TMDS Clock+

Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock-

Pin 13 CEC

Pin 14 HEC Data- {Optional,

9171513 N 9 7 5 31

1816 1412 0 8 6 4 2

Pin 15 SCL (IC Serial Clock for
DDC)

HDMI Type A Pin 16 SDA (FC Serial Data
Line for DDC)
Plug Connector Pin 17 DDCICECHEC Ground

Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect (Al

versions) and HEC Data+
(Optional, HOMI 1.4+ with

Ethemet

HDMI 1.4+ with Ethemet)
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