Diodo laser, 635 nm, 20 mW, didmetro 5,6 mm

Koéd produktu: AM8989
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Longitud de onda: 635-640 nm
Caso: TO-18
Cobertura: 1IP20

Descripcion del producto:
Diodo laser con una longitud de onda de 635 nm y una potencia de 20 mW.

longitud de onda 635 nm

Voltaje 2,3-2,6 V

voltaje inverso 10V

corriente 75-85 mA

Nivel de proteccién IP20
Temperatura de trabajo -10 - 50 °C
Tamafo 5,6x5,6x10 mm

Precio por 1 pieza

Asignacién de pines: pin n.° 2 (caja) = ANOD, pin n.° 1 = catodo LD, pin n.° 3 = 4nodo PD




4 ABSOLUTE MAXIMUM RATING at Tc=25 T

Items Symbols Values Unit

Optical Output Power P 22 mw
Laser Diode Reverse Voltage % 10 %
Photo Diode Reverse Voltage % 30 v
Operating Temperature T, -10 ~ +50 €
Storage Temperature T 40~ +85 €

4 ELECTRICAL and OPTICAL CHARACTERISTICS at Tc=25 T

Items Symbols | Min. | Typ. | Max. [ Unit | Condition
Optical Output Power P, - 20 - mw -
Threshold Current li; - 5 | 60 mA -
Operating Current s - 75 | 85 mA | Po=20mwW
Operating Voltage Vip - 23 | 26 \ Po=20mW
Slope Efficiency e 04 | 07 | 10 | mWmA | Po=20mw
Lasing Wavelength A 634 | 639 | 644 nm Po=20mW
8 6 9 12 deg | Po=20mW
Beam Divergence
6. 25 | 30 | 35 deg | Po=20mW
28, 3 - 3 deg | Po=20mW
Beam Angle
a8, 3 - 3 deg | Po=20mW
Monitor Current (s o1 | 02 | 04 mA Po=20mW
Optical Distance | AX,AY,AZ | - - | 60 um -

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

