Termostato digital XH-W3002 con sensor
externo -50°C - 110°C, 230V

Kéd produktu: AM3464
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Tensidén: 220-240 V AC
Temperatura inicial: -50°C - 110 °C
Cobertura: IP22

Tipo de sonda: NTC 3950 10K, 1%

Descripcion del producto:

El sencillo termostato digital con relé de salida permite controlar la temperatura de -50°C ~ 110°C con una resolucién de 0,1°C. Por
ejemplo, la calefaccién puede conectarse a una salida y la refrigeracién a la otra. Tanto la calefaccién como la refrigeracién
mantendrdn entonces la temperatura ajustada en el termostato. El termostato incluye un sensor de temperatura resistivo en una
carcasa de acero inoxidable impermeable con proteccién IP68. Se alimenta de la red de 230V AC.

Este modelo es compatible:

Medicién de la temperatura actual

Minimo y maximo ajustables

Facilmente ajustable

Facil instalacion

Potencia: 3W

Temperatura ajustable: -50°C ~ 110°C (resolucién de 0,1°C)
Precisién de la medicién de la temperatura: £1%.

Sensor de temperatura: NTC resistivo, 10kQ, 0,5%.

Contacto de conmutacién: 250V AC 10A (con carga resistiva)
Tipo de contacto de relé: conmutacién

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60°C

Color de la pantalla: rojo

Dimensiones: 60 x 45 x 30 mm

Accesorios: sonda NTC impermeable, 1m
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