Imén de neodimio 15x15x3mm, N35

Koéd produktu: AM8031
EAN13: -
HS kéd: 85051100

Variantes de productos: g

Parametros del producto:

Tolerancia: = 0,2 mm

Remanencia (Br): 1,17 -1,22 T

Fuerza coercitiva: Hcb = 868, Hci = 955 KA/m
Densidad de energia (BH): 263 - 287 kJ/m3

Calidad: N35

Material: NdFeB

Temperatura maxima de funcionamiento: 80°C / 176°F
Tratamiento de la superficie: Nigquel (Ni-Cu-Ni)

Descripcion del producto:

Iman de neodimio en forma de bloque.
Recubrimiento de niquel cromado para evitar la oxidacién.

Tamafio del iman: 15x15mm

Altura del iman: 3mm

Direccion del iman: vertical (cuando el iman esta colocado en plano, un polo estd arriba y el otro abajo)
Temperatura méaxima de trabajo: 80°C

Propiedades del material del iman: N35

Fuerza del imén: 27,9N (2,85kg)

Peso: 4,4 gramos

La fuerza del iman es en condiciones ideales. La fuerza puede disminuir si el objeto no es de acero puro, tiene una capa de otro
material (como la pintura), tiene una superficie irregular/curvada, el iman es atraido en un angulo del area de contacto (no
exactamente en la direccién de magnetizacion), la superficie del objeto estd parcialmente oxidada, o el espesor del acero no es
suficiente. Se recomienda elegir imanes con una fuerza de ruptura mayor y probar los imanes primero en condiciones mas pesadas
antes de comprar cantidades mayores.
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