Fuente de alimentacién 30V, 3,3A - 100W

Koéd produktu: AM6832
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Tensiéon de entrada: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Tensién de salida: 30 V DC
Corriente de salida: 3,3 A
Potencia de salida: 100 W
Cobertura: IP20

Descripcion del producto:
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Fuente de alimentacién industrial conmutada diseflada para ser incorporada o en armarios de distribucién. Esta fuente de
alimentacién es de disefio industrial, estd cubierta con un marco metalico con proteccién IP20, tiene un bloque de terminales
estandar con tornillos para conectar la tensién de red de entrada, incluyendo un cable de tierra y tres pares de cables de salida de
CC. La fuente de alimentacién tiene proteccién contra cortocircuitos, sobretensién y sobrecorriente. La fuente de alimentacién
industrial se refrigera activamente. La fuente de alimentacién incluye un LED que sirve para indicar la alimentacién, asi como un

trimmer de ajuste que permite ajustar la tensién de salida de la fuente de alimentacién.

Adecuado, por ejemplo, para alimentar servomotores, domética, puertas de entrada y otras aplicaciones. Deje siempre una reserva
de energia suficiente (20-25%), la fuente de alimentacién no debe funcionar al limite de su capacidad de potencia durante largos
periodos de tiempo. En nuestra oferta encontrard mas fuentes de alimentacién industriales de otros pardmetros.

Tensién de entrada: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Tensién de salida: 30 V DC, max. 3,3A
Proteccién contra sobrecarga
Proteccién contra sobretensién
Proteccidn contra cortocircuito
Construccién metélica

Certificaciones: CCC/ FCC / CE, ROHS

Temperatura de funcionamiento: -30~50°C

Humedad ambiente: 0~95%
Sélo para uso en interiores
Tamafio: 129x99x40mm
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