AMP Superseal 1.5, conector impermeable IP67

Kéd produktu: AM9288 °
EAN13: - 0

HS kéd: 85369010

Variantes de productos:

%5

NUmero de pines: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

Parametros del producto:

Material de la carcasa: El plastico
Cobertura: IP67

Tensién maxima: 24 V DC
Corriente maxima: 11 A

Descripcion del producto:
Conector de cable impermeable.

Marca de tipo:

Sello de 1 clavija 2 polos 3 polos 4 polos 5 polos 6 polos
seguridad 1.5

enchufe 282103-1 282104-1 282105-1 282106-1 282107-1 282108-1

(hembra) (DJ7011-1.5-21) | (DJ7021-1.5-21) | (DJ7031-1.5-21) | (DJ7041-1.5-21) | (DJ7051-1.5-21) | (DJ7051-1.5-21)

enchufe 282079-1 282080-1 282087-1 282088-1 282089-1 282090-1

(macho) (DJ7011-1.5-11) | (DJ7021-1.5-11) | (DJ7031-1.5-11) | (DJ7041-1.5-11) | (DJ7051-1.5-11) | (DJ7051-1.5-11)

Proteccién: IP68

Temperatura de funcionamiento: de -40 a 125°C
Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida

Contenido del paquete: 1 enchufe de cable (hembra), 1 conector de cable (macho)
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