Bombilla LED MiBoxer GU10 controlada por 2.4
GHz, RGB + CCT

Kéd produktu: AM4277
EAN13: 6970602180605
HS kéd: 85395200

Variantes de productos: ,
MIBOXER “

i

Parametros del producto:

Color de la luz: RGBCCT
Angulo de la luz: 25-30°
Luminosidad: 250-280 Im
Paciencia: GU10
Tensién: 220-240 V AC
Actuacion: 4 W

CRI: 80

Clase de energia: F

Descripcion del producto:

Bombilla de repuesto para haldégeno con elementos RGB controlables via Wifi mediante un teléfono mévil Android o iOS, o un
mando a distancia de 4 canales.

Color RGB + CCT (2700K-6500K)

control mediante Wi-Fi de 2,4 GHz

Flujo luminoso de hasta 280 Im

Angulo del haz 60°

Voltaje 220-250 V CA

z6calo GU10

Potencia maxima 4W

Vida util de hasta 50.000 horas (bombilla halégena 8.000 horas)
Tamafio: 50 x 57 mm

Para controlarlo, necesitas un controlador de 2.4 GHz, que puedes encontrar en los productos relacionados a
continuacion.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra linea de informacion...
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