
Convertidor de voltaje de 10-28 V CA a 12 V, 3
A, 96 W, IP68, carcasa de plástico  

 

Kód produktu: AM2417
EAN13: -
HS kód: 85044090  

 

  

Variantes de productos:  

 

  

Parámetros del producto:  

Tensión de entrada: 10-28 V AC
Tensión de salida: 12 V DC
Corriente de salida: 3 A
Potencia de salida: 36 W
Cobertura: IP68
De por vida: 100.000 horas

 

  

Descripción del producto:  

Convertidor CA/CC fiable diseñado para convertir una tensión alterna de 10–28 V CA a 12 V CC estables con una corriente de hasta
3 A. Ideal para alimentar sistemas LED, dispositivos electrónicos y otros dispositivos en condiciones exigentes gracias a su alta
protección IP68.

 Especificaciones técnicas

 Voltaje de entrada: 10-28 V CA
 Voltaje de salida: 12 V CC
 Corriente máxima de salida: 3A
 Potencia máxima: 96W
 Eficiencia: 87%
 Consumo de corriente sin carga: máx. 30 mA
 Protección: IP68
 Material de la carcasa: encapsulado de plástico
 Temperatura de trabajo: -40 a +80 °C
 Humedad ambiente: 0-95%
 Dimensiones: 62 × 32 × 18 mm
 Peso: 50g
 Certificación: CE, RoHS

 Funciones y características

 Salida de 12 V CC estabilizada adecuada para electrónica sensible.
 Alta durabilidad gracias a su encapsulado hermético con protección IP68.
 Protección contra sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito.
 Funcionamiento seguro y sin necesidad de mantenimiento incluso en aplicaciones industriales.
 Cableado sencillo gracias a cables codificados por colores.

 Ideal para

 Iluminación LED y tiras LED
 Unidades de control electrónico
 Sistemas de seguridad
 Tecnología de automatización
 Instalación en entornos hostiles (humedad, polvo, vibraciones)

 Contenido del paquete

 1 convertidor de voltaje CA/CC de 10–28 V CA a 12 V CC, 3 A

 ¿Por qué elegir este producto?

 Diseño compacto y resistente al agua con IP68 para máxima confiabilidad.
 Alta potencia de 96 W con salida de 12 V estable y limpia.
 Un conjunto completo de protecciones que prolonga la vida útil de los dispositivos conectados.
 Una elección ideal para instalaciones profesionales y de aficionados.
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