Termostato KSD303 250V/30A, NC

Koéd produktu: AM2067
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Variantes de productos:

Temperatura de accién: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C,
70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C

Parametros del producto:

Actual: Max. 30 A

Tensién: Max. 250 V

Conector: Otvor M4

Contacto: NC (normalmente cerrado)
Cobertura: IP65

Descripcion del producto:

Termostato de calidad industrial totalmente encapsulado. Se abre después de alcanzar la temperatura de funcionamiento. A una

temperatura mas baja, el termostato esté cerrado.

Circuito: NC (normalmente cerrado)
Temperatura de conmutacion: segun la variante
Reinicio automatico

Voltaje de funcionamiento: maximo 250 V CA.
Corriente: maximo 30A

Resistencia del circuito: 50 mOhm

Resistencia de aislamiento: 100 MOhm

Material basico: cerdmica

Tamafo: 33x12mm

Peso: 20g
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