
Prensaestopas metálico IP68, PG   

Kód produktu: AM4177
EAN13: -
HS kód: 85444290  

 

  

Variantes de productos:  

Hilo: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21, PG25, PG29,
PG36, PG42, PG48, PG63

 

  

Parámetros del producto:  

Color: Plata
Cobertura: IP67

 

  

Descripción del producto:  

Los prensaestopas están completamente sellados y tienen un grado de protección IP68. Esto significa que las juntas metálicas son a
prueba de polvo y están protegidas contra los efectos de la inmersión continua en agua. Los prensaestopas son ideales para
entornos más hostiles y aplicaciones al aire libre.

Excelente resistencia al agua
Completamente sellado contra el polvo
Latón de alta calidad con niquelado.
Anillo de fijación de NBR y poliamida
Para uso con cable no blindado

Material: latón
Tratamiento superficial: níquel cromo

Hilo Diámetro del
cable (mm)

Diametro de
hilo

Orificio de
montaje

Longitud de la
rosca

Tamaño del
hexágono

(llave)

PG7 3-6.5 12.5 12.7 7 14

PG9 4-8 15.2 15.4 8 17
PG11 5-10 18.6 18.8 8 20

PG13.5 6-12 20.4 20.6 8 22
PG16 10-14 22,5 22.7 9 24
PG19 12-16 25 25.2 9 27
PG21 13-18 28.3 28,5 9 30
PG25 16-21 32 32.2 10 35
PG29 18-25 37 37.2 11 40
PG36 22-32 47 47.2 12 50
PG42 32-38 54 54.2 13 57
PG48 37-44 59.3 59,5 14 sesenta y cinco
PG63 42-52 72 72.2 15 77
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