Conector de cable de alimentaciéon E (Schuko),
1,5 m, 3x1 mm, max.

Koéd produktu: AM1035
EAN13: -
HS kéd: 85444991

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Actual: 10 A

Seccién transversal del conductor: 3x1,0 mm?2
Longitud del cable: 150 cm

Conector: Sin conector

Cobertura: IP22

Enchufe: Typ E (Schuko CEE 7/7)

Descripcion del producto:
Cable de alimentacién de 150 cm de largo.
Enchufe tipo E (Schuko CEE 7/7)

El enchufe tipo E también se puede utilizar en conexién con el enchufe tipo C (ATENCION: la conexion a tierra no funciona
después de eso ) y F.

Estédndar: CEE 7/16 "Europlug" EN50075; Ley de Control de la Seguridad de los Aparatos Eléctricos, articulo 5, parrafo 2; Estdndar
de Israel, Corea KSC8305, hoja estdndar CEE7 XVII/IEC884-1 enchufe europeo

Los enchufes tipo E se utilizan en los siguientes paises:

Grecia , Chad, Republica Checa , Bélgica, Benin, Burkina Faso, Burundi, Burundi, Djibouti, Estonia, Francia , Guayana Francesa,
Guadalupe, Camerun, Islas Canarias, Comoras, Republica Democratica del Congo, Republica del Congo, Laos, Lituania, Madagascar
, Mali, Marruecos, Martinica, Ménaco, Mongolia, Alemania , Niger, Costa de Marfil, Polonia , Reunién, Guinea Ecuatorial, Siria, El
Salvador, Senegal, Eslovaquia , Republica Centroafricana, San Vicente y las Granadinas, Tahiti, TGnez, Timor Oriental
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