Bateria Li-Pol 90mAh, 3,7V, 401030, ZHR-2

Koéd produktu: AM6411
EAN13: -

HS kéd: 85078000 h

Variantes de productos: f

HYWOZ1 30
UL
10

og

Parametros del producto:

Capacidad: 90 mAh
Capacidad (Wh): 0,33 Wh
Tensién: 3,7 V DC
Conector: ZHR-2

Espesor: 4,0 mm
Corriente de descarga: 1C
NUmero de cables: 2

Descripcion del producto:

Las baterias recargables de polimero de litio se utilizan en todos los dispositivos electrénicos personales (por ejemplo, teléfonos
moviles, cdmaras, ordenadores portdtiles, modelos RC, ...). No es necesario descargar completamente antes de cargar, sin efecto
memoria. Conexién sencilla y sin fisuras de muchas celdas en serie.

Chip de proteccién integrado.

Voltaje: 3,7V

Capacidad: 90 mAh

Voltaje de carga: 3,7-4,2 V CC

Numero de ciclos de carga: 2000

Autodescarga minima (aprox. 5% al mes)

Temperatura de trabajo: -10 - 50°C

Tamafo: 40x10x4,0 mm

Designacién de tipo: 401030

ATENCION: Si el voltaje cae por debajo de 2,7 V, la bateria podria destruirse irreversiblemente.
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