
Conector de cable impermeable IP68 para
montaje en panel SP16  

 

Kód produktu: AM7187
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Variantes de productos:  

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

 

  

Parámetros del producto:  

Material de la carcasa: El plastico
Cobertura: IP68
Instalación: Por soldadura

 

  

Descripción del producto:  

Conector de panel impermeable para cables de 5,5 a 8 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Tipo: SP16 2 pines 3 pines 4 pines 5 pines 7 pines 9 pines
Diámetro del
contacto

1,8 mm 1,8 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Corriente nominal 10A 5A 5A 5A 5A 5A
Tensión nominal 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V 250 V
Resistencia de
contacto

2 mΩ 2 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ

Resistencia de
aislamiento

2000 mΩ 2000 mΩ 2000 mΩ 2000 mΩ 2000 mΩ 2000 mΩ

Corriente máxima: 10A

Voltaje máximo: 250 V CA

Protección: IP68

Temperatura de trabajo: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%

Material: poliamida
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