Sistema de acceso TF3 con huella dactilary
RFID, WiFi, Mifare

Koéd produktu: AM7823
EAN13: -
HS kéd: 85412900

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Tensién: 12-24 V DC
Cobertura: IP67

Descripcion del producto:

El moderno sistema de acceso TF3 combina un teclado tactil, un lector de tarjetas RFID, un lector de huellas dactilares y conexién
wifi con la aplicacién mévil Tuya. Es la solucién ideal para proteger el acceso a viviendas, oficinas, almacenes o garajes. Permite el
control de acceso remoto mediante una aplicacién mévil, ofrece una gran capacidad de usuarios y un funcionamiento fiable incluso
en condiciones exigentes gracias a su resistencia al agua IP67.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentacién: CC 12-24 V

Consumo en espera: < 35 mA

Corriente de trabajo: < 100 mA

Temperatura de trabajo: -40°C a +60°C

Humedad de funcionamiento: 0-95%

Proteccion: IP67 - disefio resistente al agua

Material: aleacién de zinc con teclado retroiluminado de metal.
Interfaz: Wiegand 26-58 bit, salida NO/NC/COM

Capacidad: 10.000 usuarios (RFID + contrasefia) / 300 huellas dactilares
Frecuencia de la tarjeta: 13,56 MHz Mifare

Dimensiones del paquete: 38 x 12 x 10 cm

Peso: 0,5 kg

Funciones y caracteristicas

Control a través de la aplicaciéon Tuya Smart : administre usuarios y accesos desde cualquier lugar.

Admite multiples modos de acceso: huella dactilar, tarjeta RFID, cédigo PIN o una combinacion de ellos .
Admite hasta 7 métodos de apertura de puertas (por ejemplo, tarjeta + cédigo, huella digital + tarjeta, etc.).
Reconocimiento de huellas dactilares rdpido y preciso (1 seg).

Indicacién mediante sonido e indicador LED (verde - éxito, rojo - error).

Posibilidad de conexidén a cerradura exterior, pulsador EXIT y alarma.

Modo lector Wiegand: se puede utilizar con un controlador externo.

Copia de seguridad de los datos del usuario en la memoria incluso después de desconectar la alimentacién.

Ideal para

e Puertas de entrada de casas unifamiliares y complejos de apartamentos
¢ Oficinas, almacenes, talleres, garajes y dreas de servicio
e Puertas de entrada, naves industriales y zonas seguras

Contenido del paquete

e 1x Unidad de acceso TF3 con WiFi
e 1x Accesorios de montaje (tornillos, tacos, llave inglesa)
e 1x Manual de usuario (EN)

ZPor qué elegir este producto?

¢ Disefio moderno y elegante con control tactil.

¢ Facil instalacién y configuracién a través de la aplicacién Tuya

¢ Alta seguridad: hasta 3 niveles de autenticacién

e Apto para uso en exteriores gracias a su resistencia IP67

¢ Admite una amplia gama de fuentes de alimentacién de 12 a 24 V CC

¢ Gran capacidad de usuarios: hasta 10.000 cédigos / 300 huellas dactilares




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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