Conector estéreo de 3,5 mm, panel de plastico

Kéd produktu: AM3156
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Conector: Jack 3,5 mm
Corriente méaxima: 1 A

Descripcion del producto:
Conector jack de audio estéreo de 3,5 mm para montaje en panel, 3 polos

Conector de audio estéreo de 3,5 mm fiable, diseflado para montaje en panel. Ideal para conectar auriculares, médulos de audio,
amplificadores, proyectos de bricolaje y cualquier dispositivo que requiera un conector de audio sélido y de alta calidad.

Especificaciones técnicas

Tipo de conector: 3,5 mm estéreo (TRS), hembra

NUmero de contactos: 3

Corriente maxima: 1 A

Material del cuerpo: plastico

Superficie de contacto: oro sobre niquel (mejor conductividad y proteccién contra la oxidacién)
Montaje: montaje en panel con tuerca

Tipo de pin: pines de soldadura

Dimensiones: 21 x 10 mm

Peso: 3 g

Orificio de montaje: 6 mm - adecuado para la mayoria de paneles y cajas de proyectos
Proteccidn: IP20 (apto para uso en interiores)

Funciones y caracteristicas

Transmisién de sonido estéreo estable sin interferencias.
Contactos chapados en oro duraderos para una larga vida util.
Facil montaje gracias a la rosca y tuerca incluida
Compatibilidad universal con conectores estandar de 3,5 mm
Adecuado para soldar en proyectos de bricolaje y profesionales.

Ideal para

Salidas de auriculares y entradas de audio

Electrénica DIY y proyectos con Arduino/Raspberry Pi

Reparacién de equipos de audio

Paneles de audio, amplificadores, reproductores, consolas de mezclas

Contenido del paquete

¢ 1 conector estéreo de 3,5 mm (montaje en panel)

¢Por qué elegir este producto?

Conector tipo PJ-392A de alta calidad y eficacia probada
Materiales duraderos y larga vida util.

Sefial de audio clara y estable gracias a los contactos dorados.
Adecuado para uso profesional y aficionado.
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