Toma de corriente 29,2 V5 A, 55x 2,1 mm,
cargador de bateria LiFePO4

Koéd produktu: AM2447
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Variantes de productos:

Parametros del producto:

Tensién de entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Tensién de salida: 29,2 V DC

Corriente de salida: 5 A

Longitud del cable: 100 cm

Conector: 5,5x2,1 mm

Cobertura: IP22

Descripcion del producto:

Cargador inteligente para sistemas de baterias LiFePO4 de 8 s con salida de 29,2 V y corriente de carga de 5 A. Compatible con
baterias LiFePO4 de 24 V, garantiza una carga segura y rapida gracias a su proteccién multinivel y a su indicador LED de estado de

carga.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Salida: 29,2V CC,5A

Potencia: 150W

Tipo de bateria: LiFePO4 de 8 s (24 V nominales)

Conector: CC 5,5%2,1 mm

Indicacién de carga: rojo - cargando, verde - completamente cargado
Protecciones: OVP (sobretensién), OCP (sobrecorriente), OLP (sobrecarga), SCP (cortocircuito)
Material de la caja: ABS de alta resistencia

Dimensiones: 150 x 70 x 45 mm

Peso: 380g

Grado de proteccién: IP20

Funciones y caracteristicas

Control de carga inteligente con cambio automéatico al modo de carga completa.
Modo de carga CC/CV estable para una vida Gtil maxima de las celdas LiFePO4.
Indicacién LED que proporciona informacién rapida y clara sobre el estado de carga.
Los circuitos de seguridad integrados protegen tanto la bateria como el cargador.
Entrada de CA universal para uso en toda la UE.

Ideal para

Bateria LiFePO4 8s (24V)
Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, sistemas solares, fuentes de energia de respaldo.
Carga doméstica y profesional de baterias LiFePO4

Contenido del paquete

1 cargador LiFePO4 de 29,2V y5A
1 cable de alimentacién con enchufe UE

¢Por qué elegir este producto?

Carga segura gracias a protecciones avanzadas.

Carga rapida y precisa adecuada para sistemas LiFePO4 modernos.
Disefio confiable con bajo nivel de ruido y larga vida util.

Diseflo compacto y facil de usar.
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