
Tira de LED hasta 100 °C, 24 V CC, 6 W/m,
IP67, apta para sauna  

 

Kód produktu: AM7838
EAN13: -
HS kód: 85414100  

 

  

Variantes de productos:  

Color de la luz: Blanco cálido (3000-3500K), Blanco natural
(4000-4500K)

 

  

Parámetros del producto:  

Luminosidad: 900-1100 lm
Tipo de LED: 2835 SMD
Tensión: 24 V DC
Número de LEDs: 112
Anchura: 11 mm
Entrada de energía: 6 W
CRI: 85
Cobertura: IP67

 

  

Descripción del producto:  

Tira LED profesional diseñada específicamente para saunas y otras condiciones extremas de alta temperatura y humedad. Gracias a
sus chips LED SMD 2835 de alta calidad, su fuente de alimentación estable de 24 V CC y su diseño resistente al agua IP67, ofrece
una larga vida útil, una iluminación uniforme y un funcionamiento fiable incluso a temperaturas de hasta 100 °C. El producto está
disponible en dos variantes de color de luz: blanco (4000 K) y blanco cálido (3000 K).El precio es por 1 metro de tira LED; el
pedido mínimo es de 5 m (rollo).

Especificaciones técnicas

Tipo de LED: SMD 2835
Número de LED: 112 piezas/metro
Tensión de alimentación: 24 V CC
Consumo de energía: 6 W/m
Flujo luminoso: 900–1100 lm/m
Índice de reproducción cromática: CRI > 85
Unidad de corte: 8 LED (71,4 mm)
Ancho de la correa: 11 mm
Tamaño de PCB: 10×5 mm, 3 oz
Protección: IP67
Temperatura de funcionamiento: −40 °C a +100 °C
Peso: 190g
Capa adhesiva: 3M GPH110
Conexión: cables de alimentación en ambos extremos de la cinta (rollo)

Funciones y características

Diseño especial para uso en saunas y entornos con estrés térmico.
Alta densidad de LED para una iluminación suave y uniforme.
Resistencia a la humedad, vapor y altas temperaturas.
La fuente de alimentación de 24 V CC minimiza las caídas de tensión
Cinta adhesiva 3M original resistente para una instalación segura

Ideal para

Iluminación para saunas y zonas de bienestar
Baños de vapor y zonas de relajación
Iluminación arquitectónica e indirecta con altas exigencias de durabilidad
Instalaciones técnicas con alta temperatura de funcionamiento

Variantes disponibles

Blanco – 4000K (Blanco natural)
Blanco cálido – 3000 K (blanco cálido)

 



Contenido del paquete

1 tira de LED SMD 2835 de 1 m
1x clip de paquete (10x clip de silicona, 20x tornillo de acero inoxidable)

¿Por qué elegir este producto?

Precio por metro de tira LED: cálculo sencillo de la longitud total
Diseñado específicamente para las condiciones extremas de las saunas.
Alta potencia luminosa con bajo consumo.
Dos opciones de color para diferentes tipos de ambiente.
Diseño duradero y seguro con protección IP67
Solución profesional para un funcionamiento a largo plazo y sin necesidad de mantenimiento
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