
Cinta adhesiva textil de 0,27 mm, resistente al
agua, hasta 120 °C  

 

Kód produktu: AM9289
EAN13: -
HS kód: 39191080  

 

  

Variantes de productos:  

Color: Negro
Largo: 30 m, 50 m

 

  

Parámetros del producto:  

Longitud: 5 m
Anchura: 50 mm
Color: Plata

 

  

Descripción del producto:  

Cinta adhesiva textil con soporte de tela y polietileno y adhesivo de goma sensible a la presión, diseñada para agrupar cables,
realizar fijaciones temporales, sellar y realizar trabajos de montaje general en interiores y exteriores. Gracias a su estructura
flexible, se adapta fácilmente a superficies irregulares y es adecuada para aplicaciones que requieren resistencia al agua y a la
humedad.

 Especificaciones técnicas

 Tipo: cinta textil (alfombra/conducto/aislante), adhesiva de una sola cara
 Material: polietileno + tela (gasa), superficie con capa termofusible.
 Adhesivo: caucho, sensible a la presión.
 Espesor: 0,27 mm
 Adherencia: ≥0,36 kN/m
 Tack inicial: ≥10#
 Poder de retención: ≥60 min
 Resistencia a la tracción: ≥2,5 kN/m
 Resistencia al calor: 120 °C
 Longitud: opción de 30 m o 50 m
Opciones de color: negro, rojo, plateado, amarillo, marrón, azul, verde, rosa, gris, blanco (algunos colores deben

solicitarse)

 Funciones y características

 Diseño resistente al agua y a la humedad para su uso en condiciones más exigentes.
 Buena flexibilidad y adaptación a la superficie, adecuado también para sustratos irregulares.
 Adecuado para agrupar y fijar haces de cables.
 Posibilidad de arrancarlo con la mano (típico de las cintas textiles)
 La eliminación sin residuos depende del tipo de superficie, el tiempo de aplicación y las condiciones ambientales.
Advertencia sobre la superficie: Dependiendo de los materiales subyacentes, puede que no sea adecuado para algunas

superficies barnizadas/pintadas.

 Ideal para

 Agrupamiento y organización del cableado en instalaciones y cuadros de distribución
 Trabajos de fijación y montaje temporales durante intervenciones de servicio
 Sellado y reparaciones (por ejemplo, tuberías, mangueras) como parte del mantenimiento de rutina
 Marcado y diferenciación de colores de líneas y haces (según el color seleccionado)
 Instalación y fijación de equipos donde se requiere cinta adhesiva

 Contenido del paquete

 1 rollo de cinta adhesiva textil del color y largo seleccionados

 ¿Por qué elegir este producto?

 Combinación de soporte textil y adhesivo de caucho sensible a la presión para uso universal
 Buena adherencia y resistencia mecánica para fijación y agrupamiento.
 Diseño impermeable adecuado tanto para uso interior como exterior.
 Múltiples opciones de color disponibles para marcado técnico y organización.

 



 Instrucciones de instalación y funcionamiento

 Limpie y desengrase la superficie antes de la aplicación para mejorar la adherencia.
 Aplique la cinta con presión adecuada sobre toda el área de unión.

Al retirarlo, proceda con suavidad y en un ángulo bajo; para superficies sensibles, recomendamos probar la
compatibilidad en un área pequeña.
 La removibilidad y la adherencia residual pueden cambiar dependiendo del tiempo, la temperatura y el tipo de sustrato.
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