Cinta adhesiva con fibras de vidrio, fibras
longitudinales, 50m, espesor 0,14mm

Kéd produktu: AM5806
EAN13: -
HS kéd: 39191080

Variantes de productos:

Ancho: 50 mm

Parametros del producto:

Longitud: 50 m
Color: Transparente

Descripcion del producto:

La cinta de filamento reforzado con fibra de vidrio estd disefiada para agrupar, fijar y asegurar materiales con firmeza durante el
transporte y la operacién. Gracias al refuerzo de fibra de vidrio, proporciona una alta resistencia a la tracciéon y es adecuada para
aplicaciones donde la cinta adhesiva convencional no alcanza la resistencia mecanica requerida.

Especificaciones técnicas

Tipo: cinta adhesiva reforzada (filamento) con fibras de vidrio

Disefio: cinta transparente con fibras de refuerzo longitudinales.

Adhesivo: caucho sintético (a base de caucho) con alta adherencia

Durabilidad: mayor resistencia a la traccidn, resistencia a la abrasién, resistencia a la humedad.
Resistencia a la temperatura: resistencia declarada hasta 80 °C

Espesor: 0,14 mm

Anchos: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (otros anchos disponibles bajo pedido)
Longitud: 50 metros

Funciones y caracteristicas

Refuerzo de fibra de vidrio para aumentar la resistencia y reducir el alargamiento.

Adecuado para atar y asegurar firmemente objetos sin que se resbalen.

Superficie resistente a la humedad para condiciones normales de almacenamiento y transporte.
Buena resistencia a la abrasién durante la manipulacién.

Por lo general, no deja residuos de adhesivo visibles en superficies lisas después de su eliminacidn.

Ideal para
Aseguramiento y cierre de contenedores y cajas de envio
Unién y fijacién de piezas durante el almacenamiento y el transporte
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¢ Flejado y sujecién de objetos mas pesados y perfiles metalicos

¢ Fijacién temporal de piezas y componentes en el taller y en la produccién

Contenido del paquete

* 1x rollo de cinta de filamento (ancho segun la variante seleccionada)

¢Por qué elegir este producto?

e El refuerzo mecanico de fibra de vidrio aumenta la resistencia en comparacién con las cintas de embalaje
convencionales

¢ El adhesivo de caucho sintético proporciona una adhesién confiable para la fijacién y el agrupamiento.

¢ Opciones de ancho disponibles para una adaptacion precisa de la aplicacién, otros anchos a pedido

e Adecuado para uso industrial, logistico y de servicios.

Instrucciones de instalaciéon y funcionamiento
* Limpie y seque la superficie antes de la aplicacién para garantizar una adhesion estable.
¢ Aplicar la cinta con la tensién adecuada en la direccién de las fibras para lograr la maxima resistencia.
« Al utilizarlo en superficies sensibles, recomendamos comprobar la compatibilidad en un area pequena.

Aviso de seguridad

¢ Este no es un material aislante para equipos eléctricos; no lo utilice como sustituto de cinta aisladora.




¢ Mantener fuera del alcance de los nifios.

Bundling Of
Heavy Objects

Bulk Packaging

Strong Fixation

Model Airplane
Paste
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