LED-kohdevalo kipsilevylle Cree 3W

Tuotekoodi: AM9408
EAN13: -
HS-koodi: 85395200

Tuotevaihtoehdot:

Valon vari: Lammin valkoinen (3000-3500K), Luonnonvalkoinen
(4000-4500K), Viilea valkoinen (6000-6500K)

Tuotteen parametrit:

Valon kulma: 60°
Valovoima: 360 Im
LED-tyyppi: Cree LED
Jannite: 220-240 V AC
LEDien lukumaara: 3
CRI: 80

Kattavuus: IP22
Elinikainen: 50 000 tuntia

Tuotteen kuvaus:

Helppo asennus kipsilevyyn, laminaattiin, OSB-levyihin ja muihin korkealaatuiseen alumiiniseokseen Iammonpoistoon. Suuri
kirkkaus, alhainen kulutus, pitka kayttoika, energiansdastd ja ymparisténsuojelu.

Cree LED korkealla valoteholla 120-140Im/W
Vari: hopea

Kotelon materiaali: alumiiniseos

Tulojannite: 220-240V

Teho: 3W

Valovirta: 360 Im

Suojaus: 1P22

Pakkauksen koko: 82x82x38mm
Asennusreian halkaisija: 65-75 mm

Paino: 97¢g




Toto svitidlo obsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.

AMPUL

Svételné zdroje v tomto svitidle
nelze vyménit.
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