LED-spottivalo kipsilevyille Cree 5W, valkoinen

Tuotekoodi: AM6228
EAN13: -
HS-koodi: 85395200

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Valon vari: Valkoinen
Valon kulma: 60°
Valovoima: 600Im
LED-tyyppi: Cree LED
Jannite: 220-240V AC
LEDien lukumaara: 5
CRI: 80

Kattavuus: IP22
Elinikainen: 50 000 tuntia

Tuotteen kuvaus:

Helppo asennus kipsilevyihin, laminaatteihin, OSB-levyihin ja muihin... Korkealaatuinen alumiiniseos Iamménsiirtoa varten. Korkea kirkkaus,
alhainen kulutus, pitka kayttéika, energiansaasto ja ymparistonsuojelu. Cree LED korkealla valotehokkuudella 120-140Im/WVari: hopeaKotelon
materiaali: alumiiniseos Tulojannite: 220-240VTeho: 5W Valovirta: 600IimValon vari: valkoinen Varilampdétila: 6000-6500K Kattavuus:
IP22Pakkauksen koko: 108x108x59mmAsennusreidn halkaisija: 84-90mmPaino: 161g
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Toto svitidlo cbsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.
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Svételné zdroje v tomto svitidle
nelze vymenit.
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