
Sähkömagneetti 20kg, 200N, 40x25mm,
demagnetisoiva  

 

Tuotekoodi: AM0021
EAN13: -
HS-koodi: 85059021  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Jännitys: 12 V DC, 24 V DC

 

  

Tuotteen parametrit:  

Virransyöttö: 4 W
Lanka: M6
Koheesiovoima: 200 N
Kattavuus: IP65
Tyyppi: Demagnetointi
Läpilyöntilujuus: 600 V AC
Työmäärä: 100% ED

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Täysin kapseloitu teollisuusluokan demagnetisoiva sähkömagneetti, joka on suunniteltu luotettavaan ja pitkäaikaiseen käyttöön.
Sähkömagneetti on aktiivinen, kun virta kytketään päälle, ja demagnetoituu nopeasti, kun virta katkaistaan, estäen jäännösten
tarttumisen ja mahdollistaen juuttuneen esineen turvallisen irrottamisen. IP65-luokiteltu rakenne mahdollistaa käytön vaativissa
olosuhteissa.

 Tekniset tiedot

 Pitovoima: 200 N (20 kg)
 Syöttöjännite: 12 V DC
 Virrankulutus: 4 W
 Työkuorma: 100 % ED (jatkuva käyttö)
 Rungon mitat: 40 x 40 x 25 mm
 Kiinnityskierre: M6
 Virtajohdon pituus: 200 mm
 Suurin käyttölämpötila: 103 °C
 Läpilyöntilujuus: 600 V AC
 Suojausluokka: IP65

 Toiminnot ja ominaisuudet

 Demagnetisoiva muotoilu välittömään vapautumiseen virran katkaisun jälkeen
 Täysin kapseloitu muotoilu parantaa pölyn ja kosteuden kestävyyttä
 Soveltuu jatkuvaan käyttöön 100 %:n ED:n ansiosta
 Vakaa pitovoima nimellisjännitteellä
 Yksinkertainen mekaaninen kiinnitys M6-kierteellä

 Ihanteellinen

 Teollisuuden automaatiojärjestelmät
 Käsittely- ja asemointilaitteet
 Osien kiinnittäminen tuotantolinjoilla
 Turva- ja lukitusmekanismit

 Pakkauksen sisältö

 Sähkömagneetti virtajohdolla

 Miksi valita tämä tuote?

 Luotettava demagnetointi virrankatkaisun jälkeen
 Jatkuvan käytön mahdollisuus ilman rajoituksia
 Kestävä teollisuusmuotoilu IP65-suojauksella
 Kompaktit mitat ja suuri pitovoima
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