Lampoa johtava tahna GD66, 0,59

Tuotekoodi: AM7324
EAN13: -
HS-koodi: 38249996

Tuotevaihtoehdot: I | I

BGDes

Tuotteen parametrit: GD Brand £S5 ﬂ]&lmal wae %

Vari:: Harmaa l'\liplﬂﬁnivw.ourgd.net @McordwithRoHS
Maksimi kayttélampétila: 200°C | ] :
Lammonjohtavuus: 1.05W/mK

Tuotteen kuvaus:

Korkealaatuinen ldmmoénjohtava tahna jaahdytyslevyihin, joiden lammadnjohtavuus on jopa 1,05 W/mK. Lampdliima on suunniteltu
varmistamaan parempi lamménsiirto lamménldhteen - elektroniikkakomponentin ja sen jadhdytyselementin valilla. Se tayttaa
jaahdytyselementin pinnan ja jaahdytettavan komponentin pinnan valiset epatasaisuudet ja lisda siten [ammodnsiirtoa jadahdytyselementtiin,
jonka jaahdytystehokkuus kasvaa. Kayttamalla 1ampoa johtavaa tahnaa parannat jadhdytyksen yleista tehokkuutta ja pidennat jaahdytettavien
komponenttien kayttdikaa. Sopii kaikille puolijohteille (LEDit), prosessoreille, nayténohjaimille, muistimoduuleille ja muille. Tahna ei ole sahkéa
johtavaa.

Lammaonjohtavuus: 1.05W/mK

Pienin kayttélampétila: -50°C

Suurin kayttélampétila: 200°C

Ominaispaino: > 2,1 g/Cc

Pakkauksen paino: 0.5g




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, TEL: +420 739 995 885, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

