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Tuotteen parametrit:

Vari:: Harmaa
Maksimi kayttélampétila: 200 °C
Lammonjohtavuus: 1,05 W/mK

Tuotteen kuvaus:

Korkealaatuinen ldammonjohtava tahna jaahdytyslevyihin, joiden lammdnjohtavuus on jopa 1,05 W/mK. Lampdliima on suunniteltu
varmistamaan parempi lammonsiirto lammoénlahteen - elektroniikkakomponentin ja sen jaahdytyselementin valilla. Se tayttaa
jaahdytyselementin pinnan ja jaahdytettavdan komponentin pinnan valiset epatasaisuudet ja lisaa siten lammonsiirtoa
jaahdytyselementtiin, jonka jaahdytystehokkuus kasvaa. Kayttamalld 1dmpda johtavaa tahnaa parannat jadhdytyksen yleista
tehokkuutta ja pidennat jadhdytettdvien komponenttien kayttoikaa. Sopii kaikille puolijohteille (LEDit), prosessoreille,
naytoénohjaimille, muistimoduuleille ja muille. Tahna ei ole sahkéa johtavaa.

Lammonjohtavuus: 1.05W/mK

Pienin kayttélampétila: -50°C

Suurin kayttélampétila: 200°C

Ominaispaino: > 2,1 g/Cc

Pakkauksen paino: 0.5g
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