Lampoa johtava tahna GD600, 309

Tuotekoodi: AM1331
EAN13: -
HS-koodi: 38249996

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Vari:: Hopea

Maksimi kayttélampétila: 200 °C
Lammonjohtavuus: 3,2 W/mK
Maara: 30 g

Tuotteen kuvaus:

Korkealaatuinen lammodnjohtava tahna jaahdytyslevyihin, joiden lammdnjohtavuus on jopa 3,2 W/mK. Lampdliima on suunniteltu
varmistamaan parempi lammonsiirto lammonlahteen - elektroniikkakomponentin ja sen jaahdytyselementin valilla. Se tayttaa
jaahdytyselementin pinnan ja jaahdytettavan komponentin pinnan valiset epatasaisuudet ja lisaa siten lammonsiirtoa
jaahdytyselementtiin, jonka jdahdytystehokkuus kasvaa. Kayttamalld 1dmpda johtavaa tahnaa parannat jadhdytyksen yleista
tehokkuutta ja pidennat jadhdytettdvien komponenttien kayttéikaa. Sopii kaikille puolijohteille (LEDit), prosessoreille,
nayténohjaimille, muistimoduuleille ja muille. Tahna ei ole sahkda johtavaa.

Lammodnjohtavuus: 3.2W/mK

Pienin kayttélampétila: -50°C

Suurin kayttélampdétila: 200°C

Ominaispaino: > 2,9 g/Cc

Pakkauksen paino: 30g
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